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Waterdichte conn. volgens IP67
voor aansluiting Scorebord.

5 p. DIN conn.
voor aansluiting bedieningskast.

Aanzicht schroefzijde Aanzicht soldeerzijde

TESTEN AFSTANDSBEDIENINGSKABEL:

* De puntentelling van de thuisclub wordt verhoogd door de "common" gedurende ca. 1 sec. te verbinden met
de thuis" draad. ( = indrukken "THUIS" knop ).

* De puntentelling van de gasten wordt verhoogd door de "common" te verbinden met de "gasten" draad ( =
indrukken "GASTEN" knop ).

* Door gelijktijdig de "up/down" draad en de "thuis" of "gasten" draad met de "common" te verbinden zal de
teller terug tellen ( = gelijktijdig indrukken "UP/DOWN" knop en "THUIS" of "GASTEN" knop ).

* Door de "thuis" en "gasten" draad gelijktijdig met de "common" te verbinden worden allebei de tellers op "0"
gezet ( = gelijktijdig indrukken van de "THUIS" en "GASTEN" knop ).

* Door zowel de "thuis", de "gasten" en de "up/down" draad met de "common" gedurende ca. 1 sec. met elkaar
te verbinden komt men in de TEST-STAND ( = gelijktijdig indrukken van alle drie de knoppen ).
Alle tellers zullen nu achtereenvolgens alle cijfers laten zien en daarna terugkeren naar de laatst ingestelde
situatie.

* N.B. Door een netspannings-onderbreking zullen beide tellers op nul gaan staan na het terugkeren van de
netspanning.
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